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Niemodyfikowane nanorurki weglowe wieloScienne L5-2oum D10-30nm

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz przedsiebiorstwa

Identyfikacja substancji:
Nazwa produktu: Nanorurki weglowe wielo$cienne Ls-20pum D10-30nm
Nazwa chemiczna: nanorurki weglowe
Nazwa IUPAC: nanorurki weglowe
Numer CAS: 308068-56-6

Numer REACH: niedostepny

Dostawca:

Instytut Technik Weglowych sp.zo0.0.
Tadeusza Rejtana 6 B/1, 87-100 Torun, Poland
Numer telefonu: +48 668 847 464

Email: biuro@carbon4nano.com

Telefon alarmowy: ogdlnokrajowy telefon alarmowy 112 lub najblizszy osrodek toksykologiczny
2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji

Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr1272/2008:

Eyelrrit.2H319  H319 Dziata draznigco na oczy

STOT SE3 H335 Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko:

Brak dodatkowych danych

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy:

GHSo7
Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP):

H319 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

H335—Dziatanie draznigce na drogi oddechowe
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Zwroty okreslajace Srodki ostroznosci (CLP):
P261—Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P264 — Doktadnie umy¢ ... po uzyciu.
P271— Stosowaé wytacznie na zewngatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
2.3.Inne zagrozenia

Moze powodowa¢ podraznienia skory, oczy i gérnych drég oddechowych. Efekt zwykle ustepuje po ustgpieniu narazenia.

3. Sktad /informacje o sktadnikach

Sktadnik Udziat % CAS
Nanorurki weglowe jednoscienne, dtugos¢: 5-20 um, Srednica: 10-30 nm powyzej 99% 308068-56-6
Wegiel amorficzny, domieszki tlenkéw metali (Fe, Mg, Cu): ponizej1%

4. Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej
swobodne oddychanie

Kontakt ze skora; Umy¢ wodg z mydtem. Nie drapaé podraznionej skory. Odziez zanieczyszczong produktem usungé.

Kontakt z oczami: Przemywac oczy czysta wodg przez kilka minut, nie trze¢ oczu by unikng¢ podraznief. W przypadku wystapienia i
utrzymywania sie podraznienia skontaktowac sie z lekarzem.

Postepowanie w przypadku pozaru

Nanorurki weglowe nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

Zalecany sposéb gaszenia

Uzywac srodkow gasniczych takich jak proszek gasniczy, rozpylana woda, dwutlenek wegla, piany alkoholoodporne

Zabronione $rodki gasnicze

Nieznane

Niebezpieczne produkty rozktadu

Dwutlenek wegla, tlenek wegla

Wskazéwki dla strazakéw

Ekipa gaszgca powinna by¢ wyposazona w izolacyjne aparaty oddechowe

6.Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosi¢ osobistg odziez ochronng. Unika¢ kurzu. Nie wdycha¢ pytu. Unikaé stycznosci ze skérg i oczami. Zapewnié odpowiednia
wentylacje.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony sSrodowiska

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji/wéd powierzchniowych/wéd gruntowych.
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Metody i Srodki zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do jego usuwania

Uwolniony materiat sprzatng¢ odkurzaczem z filtrem HEPA. W przypadku rozprzestrzenienia sie materiatu chronié przed
wzniecaniem pytu. Mozna zwilzy¢ materiat.

7.Postepowanie z substancjg i jej magazynowanie

Srodki ostroznoci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zadbac o dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Unikac zapylania. Nie wdycha¢ pytu. Unikaé kontaktu ze skéra, oczami i
ubraniami. Wszelkie czynnosci wykonywaé pod wyciggiem, stosowaé maski przeciwpytowe. Nie jes¢, nie pi¢i nie pali¢ tytoniu
podczas pracy. Zabrudzone ubrania wypraé przed ponownym uzyciem. Przedsiewzig¢ Srodki przeciwko tadunkom
elektrostatycznym.

Warunki bezpiecznego przechowywania

Przechowywaé w miejscu suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym w zamknietych oznakowanych pojemnikach.
Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Dodatkowe informacje niedostepne
8.2. Kontrola narazenia

$rodki ochrony osobistej

Odziez ochronna: Odziez chronigca przed pytami spetniajgca norme PN EN 1SO 13982-1 oraz obuwie
ochronne spetniajace norme S1P badz S3.

Ochrona rgk: Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi spetniajace norme EN 1SO 374.

Ochrona oczu: Okulary ochronne z bocznymi ostonami

Ochrona drég oddechowych:  Maski przeciwpytowe P1. P6tmaski z filtrem zgodne z norma PN-EN149

9.Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Podstawowe informacje o wtasciwosciach fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciato state
Postaé: Proszek
Barwa: Czarna
Zapach: Bezwonny
pH: Brak danych
Szybkos¢ parowania (wzgl. octanu

butylu): Brak danych
Temperatura topnienia: Brak danych
Temperatura wrzenia: Brak danych
Temperatura zaptonu: Brak danych
Temperatura samozaptonu: Brak danych
Palnos¢: Brak danych
Gestosé: 1,7-1,9 g/lcm
Rozpuszczalno$é: Nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych
Lepko$é kinematyczna: Brak danych
Lepkos$é dynamiczna: Brak danych
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Wtasciwosci utleniajgce:

Granica wybuchowosci:
9.2. Inneinformacje
Lotne zwigzki organiczne: ponizej 5%
10.Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Stabilny w warunkach normalnych

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych

Brak danych
Brak danych

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nieznane

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nieznane

10.5. Czynniki, ktérych nalezy unikaé

Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniku spalania moze uwalniaé sie tlenek wegla.

11.Informacje toksykologiczne

Toksycznos$¢ ostra:

Podraznienie skory:

Ciezkie uszkodzenie/podraznienie oczu:
Uczulenie drég oddechowych i skory:
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Rakotwérczos¢:

Toksycznos¢ reprodukeyjna:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —nnarazenie

jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane

narazenie:

Zagrozenie przez drogi oddechowe:

12.Informacje ekologiczne

Niesklasyfikowane
Niesklasyfikowane
Wywotuje powazne podraznienie oczu
Niesklasyfikowane
Niesklasyfikowane
Niesklasyfikowana
Niesklasyfikowana

Moze wywotywac podraznienie drég oddechowych

Nieklasyfikowane

Niesklasyfikowane

12.1. Toksycznos¢

Brak dostepnych danych

12.2. Trwatos$éizdolnosé do rozktadu

Brak dostepnych danych



12.3. Zdolno$¢ do bioakumulagji

Brak dostepnych danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancja nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajace bioakumuladji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace
bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badzZ powyzej.

Postepowanie zodpadami

13.1. Metody unieszkodliwiana odpadéw

Prawodawstwo regionalne: Produktiopakowanie dostarczy¢ do sktadowiska uprawnionego do
przechowywania odpadéw niebezpiecznych

Postepowanie zodpadem:  Unieszkodliwianie przez kontrolowane spalanie w spalarni lub przechowywanie
w upowaznionych do tego sktadowiskach odpadéw

Postepowanie zSciekami: ~ Nie dopusci¢ do przedostania sie do sieci kanalizacyjnej

14.Informacje o transporcie
W oparciuo ADR/RID /IMDG /IATA/ADN

14.1. Numer UN

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych

14.2. Prawidtowa nazwa transportowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasy zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4. Grupa opakowan

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w Swietle przepiséw transportowych. Zanieczyszczenie powstate w trakcie transportu
likwidowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Patrz punkt 6.

14.6. Szczegblne zalecenia dla uzytkownika

Brak

15.Informacje dotyczace przepisow prawnych

Dyrektywa (WE) nr 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych z 27 czerwca 1967 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 . o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. L. 396 230.12.2006) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, oceny
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliéw REACH.

Rozporzadzenie (WE) nr1272/2008 (Dz. U. L. 353 230.12.2006) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833).

Dyrektywa Europejska nr97/69/EC z dnia 5.12.1997 w sprawie klasyfikacji, pakowania i znakowania niebezpiecznych substancji (Dziennik
343 zdnia13.12.1997).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych iich
mieszanin (Dz.U. z2012r poz.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.z 2012 t. poz. 445).

16.Inne informacje

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest on dystrybuowany i
stosowany. Celem opracowania niniejszej karty byto wytacznie przedstawienie informacji o produkcie z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa stosowania. Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzgcego laboratoryjne prace badawczo-
rozwojowe.
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